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VIGA MADEIRA 5x15cm (Peça com 3m de

comprimento) EM PINHO BRASILEIRO

3
0
4

VIGA DE CONCRETO

ARMADO 15x30cm

(ver detalhe 02)

VIGA CONCRETO ARMADO

(ver detalhe 01)

MEIO TUBO DE CONCRETO Ø 20cm

5
0

ESTACA TRADO Ø20cm

PROFUNDIDADE = 1,5m

(ver detalhe 03)

VIGA MADEIRA 5x15cm

EM PINHO BRASILEIRO

VIGA DE CONCRETO

ARMADO  15x30cm

(ver detalhe 02)

PISO CERÂMICO

VIGA CONCRETO

(ver detalhe 01)
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Quadro de esquadria de janela

Código Largura (cm) Altura (cm) Peitoril (cm) Tipo
Quantidade

J1

60 60 150

Abrir

1

J2

150 100 110

Correr

4

Quadro de esquadria de porta

Código Largura (cm) Altura (cm) Tipo
Quantidade

P1

70 210

Abrir

1

P2

80 210

Abrir

3

3
0
c
m

barra roscada Ø12,5mm

porca travante Ø1/2"

arruela  lisa Ø1/2"

furo Ø16,0mm

Após a furação, limpar o mesmo com ar

comprimido e fixar a barra roscada com

adesivo epóxi (Sikadur 32)

1
0
c
m

VIGA DE MADEIRA

APOIO (tubo em

concreto Ø20cm)

DET. 05

ESC.: 1/15

APOIO (tubo em

concreto Ø20cm)

ESTACA-TRADO

ARMADURA DA ESTACA

DET. 04

ESC.: 1/15

9

1
5

4Ø8,00mm

5

11

1Ø5,0mm c/15cm - C=42cm

DET. 06

ESC.: 1/15
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PLANTA BAIXA

CASA POPULAR EM MADEIRA

CORTES
ELEVAÇÃO

NOTAS:

- As estacas-trado foram consideradas com profundidade de

1,50m, porém, é necessário perfurar até encontrar solo firme.

- Sobre as estacas-trado será executado o apoio das vigas,

sendo estes apoios em meio tubo de concreto (50cm),

diâmetro 20cm, com mesma armação das estacas-trado e

preeenchidas com concreto de fck=20MPa ou traço 1:3:3

(cimento, areia, brita 1), (ver detalhe 04).

- As vigas de madeira serão fixadas sobre os apoios com barra

roscada (ver det. 05)

- Sobre as paredes de alvenaria do banheiro, executar uma

cinta em concreto armado (ver detalhe 06).
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