
Parcial Acumulada C 

01 a 02 1251,068 1250,045 5,23 19,56 10 15,00     7,5 0,015 3,933 0,02 15,02 0,070 1000 1000 0,5 0,006 19,56 0,015 0,1       0,4 0,046 1,878

02 a 03 1250,045 1247,760 30,00 7,62 10 15,00     7,5 0,015 2,454 0,20 15,20 0,070 1000 1000 0,5 0,006 7,62 0,015 0,1       0,4 0,046 10,771

03 a 04 1247,760 1245,517 14,00 16,02 10 15,00     7,5 0,015 3,559 0,07 15,07 0,070 1000 1000 0,5 0,006 16,02 0,015 0,1       0,4 0,046 5,026

04 a 06 1245,517 1243,205 27,00 8,56 10 15,00     7,5 0,015 2,602 0,17 15,17 0,070 1000 1000 0,5 0,006 8,56 0,015 0,1       0,4 0,046 9,694

05 a 06 1243,591 1243,205 12,00 3,22 10 15,00     7,5 0,015 1,596 0,13 15,13 0,070 1000 1000 0,5 0,006 3,22 0,015 0,1       0,4 0,046 4,308

06 a 08 1243,205 1242,753 30,00 1,50 10 15,00     7,5 0,015 1,091 0,46 15,46 0,070 1000 1000 0,5 0,006 1,50 0,015 0,1       0,4 0,046 10,771

07 a 08 1242,994 1242,753 12,00 2,00 10 15,00     7,5 0,015 1,259 0,16 15,16 0,070 1000 1000 0,5 0,006 2,00 0,015 0,1       0,4 0,046 4,308

08 a 09 1242,753 1242,353 36,80 1,09 10 15,00     7,5 0,015 0,927 0,66 15,66 0,070 1000 2000 0,5 0,012 1,09 0,015 0,1       0,4 0,093 6,606

CAIXA 08 COM ALTURA DE 1,40M

C = Coeficiente de Escoamento Superficial Qsarj = vazão nas sarjetas

Dist = Distancia entre trechos Q= 0,166667 x C x i x (Aacumulada/1000)
Irua (%) = inclinação topografica da rua

Tr = Período de retorno (ou tempo de recorrência), em anos I galeria adot = inclinação da tubulação adotada

t esc = Tempo de escoamento superficial para os trechos D galeria= diametro da tubulação interno de calculo

Y = Altura d'agua no meio fio D galeria adot= diametro da tubulação a ser empregada

η = Rugosidade da sargeta( rugosidade do concreto) Velocidade = velocidade d'agua dentro da tubulação

VS = Velocidade d'agua na sarjeta onde:

- Velocidade mínima recomendada = 0,75 m/s

- Velocidade máxima recomendada = 5,00 m/s

tesc galeria = tempo de escoamento da agua na tubulação

t esc sarjeta= tempo de escoamento da agua na sarjeta

t conc = tempo que a agua se concentra sobre a sarjeta

i = Intensidade de precipitação de chuva, dados EPAGRI/CIRAM

Considerando maxima precipitação em 24 h de 100mm/ dia

teremos uma intensidade de 0,07 mm/min

Areas Bacias (m2)= areas da bacia de influencia sobre a rua (Parcial e acumulada)
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PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO REDE PLUVIAL
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